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DENSIDAD    30 ± Kg/m³ ISO 845 
 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA  0.033 W/(mk) UNE 92201  
 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 34 KPa   UNE 3386-1  
Al 25% 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA   

Polietileno    75-85 % 

Peróxido de dicumilo   1-3 % 

Azodicarbonamida   5-20 % 

Pigmento    0-4 % 
 

REACCIÓN AL FUEGO   B-s2,d0  EN 13501-1+A1 

       EN 13823 

       EN 11925-2 
 

PERMEAVILIDAD AL AGUA  WS < 1 % EN 12667 
 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  0.22 MPa ISO 1798-2008 
 

RANGO DE TEMPERATURA   - 80° C / 100° C EN 14706 

       EN14707 
 

 

FORMULACIÓN MEJORADA PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

  MEJORA A RUIDO IMPACTO MEJORA A RUIDO AEREO 

  UNE EN ISO 10140-3:2010 UNE EN ISO 10140-2:2010 

  UNE EN ISO 717-2  UNE EN ISO 717-1 
 

3 mm   AL,w = 30dB   ARA = 6.5dB(A) 

5mm   AL,w = 35dB   ARA = 7.8dB(A) 

10mm   AL,w = 37dB   ARA = 8.4dB(A) 

20mm   AL,w = 36dB   ARA = 8.8dB(A) 

Ficha Técnica 

Referencia: 7114 

Espuma de Polietileno 
Rugoso 

 

La Safor s/n - Interior Masia La Cova 
46940 Manises | València 
 
T  96 154 38 74 
 
correo@xerriespumas.com 
www.xerriespumas.com 

Los datos arriba indicados corresponden a la ficha técnica de nuestro proveedor de materia prima el cual indica que estos resultados 
se desprenden de sus conocimientos y experiencias reservándose el derecho de posteriores alternativas en otros desarrollos 

 


