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PRODUCTO 
 
Cinta de Bio-foam Caucho 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Cinta de espuma elastomérica de 3 mm de grosor flexible de célula cerrada y de color 
negro que se ha aplicado una masa adhesiva acrílica a base de agua y una malla de 
poléster de 4x1 mm aproximadamente y protegida la parte adhesiva con papel 
siliconado amarillo 
 
UTILIDADES 
 
La cinta se utiliza como aislamient térmico y combina un elevado factor de resistencia a 
la difusisón del vapor de agua y a la baja propagación de la llama. Debido a su fácil 
instalación se utiliza como venda antigoteo y encintado de tubos de cobre en codos y 
zonas  difíciles. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
 
CARACTERÍSTICAS   VALOR DE REFERENCIA TEST DE PRUEBA 

 
Factor de resistencia a la   ≥ 7000   EN 13469 / EN 12086 
difusión del vapor de agua        
 
Permeabilidad al vapor  0.07 µgm / Nh  BS4370:Part 2 
 de agua       
 
Absorción de agua  < 0,1 Kg/m²  EN 13472 / EN 1609 

 
 
 
 

 

Ficha Técnica 

Referencia: 7122 
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Los datos arriba indicados corresponden a la ficha técnica de nuestro proveedor de materia prima el cual indica que estos resultados 
se desprenden de sus conocimientos y experiencias reservándose el derecho de posteriores alternativas en otros desarrollos 

 


