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ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO POLIETER  

 
DENSIDAD     20Kg m³ ±1 EN ISO 845 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  3,01 Kpa EN ISO 3386-1 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 25%  96 Nw  UNE 53182/90 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 40%  123 Nw  UNE 53182/90 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 65%  1254 Nw UNE 53182/90 
 
FACTOR SAG     2,66 
 
RESISTENCIA ALA TRACCIÓN   0,891 Mpa UNE 53184 
 
ALARGAMIENTO    131%  UNE 53184 
 
RESISTENCIA AL DESGARRO   113,013  UNE EN ISO           
                                                                                                                              8067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Técnica 

Referencia: 7140 

Espuma de poliuretano D20 
 

La Safor s/n - Interior Masia La Cova 
46940 Manises | València 
 
T  96 154 38 74 
 
correo@xerriespumas.com 
www.xerriespumas.com 

Los datos arriba indicados corresponden a la ficha técnica de nuestro proveedor de materia prima el cual indica que estos resultados 
se desprenden de sus conocimientos y experiencias reservándose el derecho de posteriores alternativas en otros desarrollos 

 


